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1 Technische Kurzdaten

1.1  Allgemein

Die LE4-40 ist eine Leistungsendstufe fiir 2-Phasen-Schrittmotoren. Sie arbeitet nach dem
bipolaren Konstantstromprinzip. Diese Betriebsart zeichnet sich durch gerduscharmen Betrieb des
Motors bei gleichzeitig hohem Wirkungsgrad in der Endstufe aus. Die optoentkoppelten
Eingangssignale sind fur die Anpassung an unterschiedliche Steuerungen optimal vorbereitet.

Merkmale dieser Leistungsendstufe sind:

e Bis 4,0A Phasenstrom

e Konstantstromansteuerung im Chopperbetrieb
e Stromeinstellung mittels Drehschalter

e Kurzschluf¥fest

e Bereitschafts- und Stérungsanzeige Uber LED
e Temperaturiberwachung

e Umschaltung in verschiedene Schrittaufldsungen
(200/400/500/800/1000/1600 Schritte pro Umdrehung)

o Optoentkoppelte Eingangssignale
o Potentialfreier Bereitschaftskontakt
e Taktfrequenz bis zu 40kHz

April 04 Bedienungsanleitung
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1.2 Technische Daten
Betriebsspannung 12V - 35V
Grenzwerte min. / max. 10V / 40V
Ladeelko 4700uF/50V
Restwelligkeit <10%
max. Leistungsaufnahme 70 VA
Phasenstrom einstellbar: 0,9A - 4,0A
automatische Stromabsenkung einstellbar: Iy /Iy x0,75/1yx 0,5/ 1y x 0,25
Fmax 40kHz
Pulsbreite min. 5us
Anstiegszeit <=1us (10..90%)
Abfallzeit <= 1us (10..90%)
Aktive Schaltflanke Puls unbestromt -> bestromt,
bezogen auf Optokopplerdiode
Betriebstemperatur 0°C bis 40°C (ab 3A Beluftung notwendig)
Lagertemperatur 0°C bis 70°C
Eingangssignale galvanisch getrennt
Eingangssignalpegel 5V /24V (einstellbar tber Létbriicken 1 bis 3)
Eingangssignalstrom typ. 15mA
Relaiskontaktausgang (SchlieRer) 36VDC / 30VAC
Schaltleistung max. 10W
Schaltstrom max. 0,5 A
i i VORSICHT
Der Eingangssignalpegel ist bei Auslieferung standardmafig auf 5V
voreingestellt (siehe auch Kapitel 6.6, Eingangssignalpegel und Kapitel 6.7,
Grundeinstellung
April 04 Bedienungsanleitung
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1.3 AuBenmale

1.3.1  LE4-40 (Hutschienenmontage)

Das Endstufenmodul ist fiir die Montage auf Hut-Tragschienen vorgesehen.

8 1 9 1
Stecker 1 Stecker 2

Kahlkorper
111

LED grin rot rot
©||®|| WL ® o0 |
1 2

1M1 80
BILD026D
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1.3.2 LE4-40E
100 x 160 (Europakartenformat)

VG-Leiste @
on off
1
6 Kahlkorper
LED
Q grin
O 1rot
O 2 rot
1 | ]
41
Leiter-
bahn-
seite\A
Kuhlkérper
Schalter
und LEDs
|man
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1.4  Beliiftung

Die Leistungsendstufe LE4-40 kann bei einem max. Phasenstrom von 3A und einer max.

Betriebstemperatur von 40°C ohne Fremdbellftung betrieben werden.

Werden die angegebenen Maximalwerte Uberschritten, so ist zum Abfiihren der Verlustleistung

eine Fremdbellftung unbedingt erforderlich.

Ab einer Kuhlkérpertemperatur von 80°C wird die Leistungsendstufe abgeschaltet.

Kabelkanal Kabelkanal

]

]

Kabelkanal

Kabelkanal

ungunstig Luftstrom richtig

Luftstrom

i i VORSICHT
Es ist darauf zu achten, dal} die Luft ungehindert zirkulieren kann.

April 04 Bedienungsanleitung
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2 Steuereingange
Die Steuereingéange der Leistungsendstufe LE4-40 sind mit Optokopplern ausgestattet. Uber die
Létbricken 1-3 kann der Eingangssignalpegel eingestellt werden. Die Leistungsendstufe ist auf
5V Signalpegel eingestellt.

21 PNP-Ansteuerung

+Us

BILD028D

2.2 NPN-Ansteuerung

+Us | Lotbriicke 1-3
3 - Optokoppler
s S
o e ] i |
| Z~ N/
s — L
| | |

L | LE4-xx

BILD029D

2.3 Gegentakt-Ansteuerung

M
HJNL

LE4-40
.
Lotbriicken 1 bis 3 offen : 24V Signalpegel
Létbriicken 1 bis 3 geschlossen : 5V Signalpegel
April 04 Bedienungsanleitung
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3 Ausgangsbeschaltung

Relaiskontaktausgang 36VDC / 36VAC; 0,2A

/
0 O s |
LE4-40
April 04 Bedienungsanleitung
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4 Steckerbelegung

4.1 Stecker 1

(nur LE4-40 Hutschienenmontage)

Schutzleiter
Schutzleiter
Motorwicklung 2 Ende
Motorwicklung 2 Anfang
Motorwicklung 1 Ende
Motorwicklung 1 Anfang

+ Betriebsspannung

o N OO O b~ WODN -

GND (Betriebsspannung)

4.2 Stecker 2

(nur LE4-40 Hutschienenmontage)

Schutzleiter (Abschirmung)
+ Puls

- Puls

+ Richtung

- Richtung

+ Wahleingang

- Wabhleingang

Bereit
Bereit —_—

© 0O N O 0o b~ W DN -

April 04 Bedienungsanleitung
Seite 10 von 21 LE 4-40 DE _LE4 40 R1a.doc



#E ’ IEF Werner GmbH

WERNER Handhabungstechnik

m

4.3 VG-Leiste (DIN 41612) BF-D

(nur LE 4-40E)

+Drehrichtung —| 0 O|— -Drehrichtung
+Wahl O: O -Wahl
+Takt o O -Takt
+Betriebsspg. — i%i — +Betriebsspg.

+Betriebsspg. B +Betriebsspg.

Bereit Relaiskontakt — 012 O |~ Bereit Relaikontakt
PhaseA —— ‘ — PhaseA
PhaseA —— 18 Ol PhaseA
PhaseB — m — PhaseB
Phase B ————— O;O —— PhaseB
Phase C ?—? — PhaseC
Phase C %Q Phase C
Phase D ?—i —Phase D
Phase D Oﬁ Phase D
GND Betriebsspg. — Cﬁ%? — GND Betriebsspg.

GND Betriebsspg. *.: ~|— GND Betriebsspg.

BILDO12D
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5 Dreh-und Programmierschalter

51 LE4-40
(nur LE4-40 Hutschienenmontage)
Phasen- Frequenz Schalter
strom S1-S6 LED
@ @ 123456 | griin rot rot
off @ 9 9

BILDO33D

5.2 LE4-40E
Phasen- Frequenz Schalter
S1-S6 LED
123456 off grin rot rot
®@ 0 0
1 2

strom
(s
on
|

BILD034D
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6 Einstellungen

A\

VORSICHT

Die Einstellungen der Schalter werden nur einmalig nach Anlegen der
Betriebsspannung Gbernommen.

6.1  Schrittwinkel (Drehschalter "S")

Schrittwinkel 200 400 500 800 | 1000 | 1600

Schalterstellung 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

6.2 Phasenstrom (Drehschalter "I")

Phasenstrom (A) 0 0 0,9 1,1 1,3 1,6 1,8 2,0
Schalterstellung 0 1 2 3 4 5 6 7
Phasenstrom (A) 2,25 2,5 2,75 3,0 3,25 3,5 3,75 4,0
Schalterstellung 8 9 A B C D E F

6.3 Stromabsenkung (S1, S2)
S$1 S2 Stromabsenkung (aktiv bei einer Pulsfrequenz < 10Hz)
Off Off keine Stromabsenkung (I = Iy)
On Off Stromabsenkung 75% (I =1y x 0,75)
Off On Stromabsenkung 50% (I =1y x0,5)
On On Stromabsenkung 25% (I = Iy x 0,25)
April 04 Bedienungsanleitung
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6.4 Drehrichtung (S3)

S3 On Drehrichtung im Uhrzeigersinn, bei Eingang "Richtung" nicht
bestromt
Off Drehrichtung im Gegenuhrzeigersinn, bei Eingang "Richtung"
nicht bestromt
S4 keine Funktion

6.5 Funktion Wahleingang (S5, S6)

S5 On Reset bei Wahleingang bestromt
Off Funktion ausgeschaltet

S6 On Entregen bei Wahleingang bestromt
Off Funktion ausgeschaltet

6.6 Eingangssignalpegel

6.6.1 LE4-40 (Hutschienenmontage)

Die Einstellung des Signalpegels erfolgt tiber das Offnen bzw. SchlieRen der Létbriicken 1 bis 3.

BILD035D

Stecker 1

Stecker 2

Lotbricke 1 o
Puls @)

Lotoricke 2 o
Richtung O

T~ Lotoricke 3 o

\ Wahl O
o

offen = > 24V
geschlossen => &5V

April 04
Seite 14 von 21

Bedienungsanleitung
LE 4-40

DE_LE4 40 Rf1a.doc



#: : IEF Werner GmbH
WERNER Handhabungstechnik
6.6.2 LE4-40E

offen

geschlossen

6.7 Grundeinstellung

> 24V

VG-Leiste

=> 5V

Einstellungen bei Auslieferung der Endstufe:

Schrittwinkel

Phasenstrom

Stromabsenkung

Drehrichtung

Funktion Wahleingang :

Eingangssignalpegel

Drehschalter S

Drehschalter |
S1und S2
S3und S4

S5 und S6

Lotbriicken 1, 2, 3

Lotbrucke 1 o
Puls @)

Lotbracke 2 o
Richtung O

Lotbrucke 3 o
Wahl 0

BILD0O36D

Schalterstellung 1 ( 400 Schritte )
Schalterstellung 0 ( 0A)

OFF
OFF

OFF

geschlossen ( 5V)

April 04
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7 Signalzuordnung
A T1min = SHS
T2min = ZOI.LS
T1 T2
Puls
(Takt) »le > _
>
t © T3=5
Richtung «— > ke
>
A
Phasen- T4 = 30ms
strom
abgesenkt, __
wenn
aktiv
14 >

Schaltflankendefinition:
1us (10%..90%)

<= 1us
>= 5us

o Anstiegszeit
o Abfallzeit
Pulsbreite (T1)

Bedienungsanleitung
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8 Inbetriebnahme

VORSICHT

Die LE4-40 - Karte darf nur im spannungsfreien Zustand gesteckt bzw.
gezogen werden.

Vorgehensweise:

e Verdrahtung entsprechend den angegebenen Belegungen
(siehe Kapitel 4 "Steckerbelegung")

e Einstellungen fur Schrittwinkel und Phasenstrom, sowie fur Drehrichtung,
Stromabsenkung und Signalpegel vornehmen

e Betriebsspannung einschalten
e Funktion Uberprifen

9 Diagnose

Uber die drei LEDs auf der Platine der LE4-40 kann der Bediener den momentanen
Betriebszustand der Leistungsendstufe feststellen.In der folgenden Tabelle werden die LEDs, der
Zustand des Relaiskontakts und der Betriebszustand der Endstufe dargestellit.

Relaiskontakt LED griin LED 1 rot | LED 2 rot Betriebszustand
geschlossen on off off Endstufe bereit
offen off off on Kurzschluly
offen off on on Ubertemperatur
April 04 Bedienungsanleitung
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